
Points de vigilance

Bien analyser sa consommation (facture du fournisseur d’énergie ou
sur mon-compte-client.enedis.fr), pour déterminer la puissance de
l'installation à installer.
Éviter de surdimensionner l'installation par rapport aux besoins du
logement.
Identifier les masques solaires : arbres, cheminées, bâtiments
voisins…
Une orientation sud, sud-est ou sud-ouest est généralement
favorable. Est et ouest peuvent également être intéressants pour
mieux répartir la production dans la journée.
S’assurer que la toiture soit en bon état, dépourvue d’éléments
amiantés et capable d’accepter la surcharge de l’installation.
En toiture, porter une attention particulière aux fixations et à
l'étanchéité.
Vérifier les règles d'urbanisme applicables avant les travaux.

Le bon dimensionnement doit partir des consommations du
logement et non de la surface de toiture disponible. La
puissance à installer dépend notamment :

de la consommation annuelle du logement ;
des consommations en journée et selon les saisons ;
de l'orientation et de l'inclinaison des panneaux ;
des éventuels masques solaires ;
de la possibilité de décaler certains usages ;
de la présence éventuelle d'une batterie, d’un véhicule
électrique ou de tout autre équipement électrique
pilotable (chauffe-eau électrique, pompe à chaleur
disposant notamment du label SG ready, etc.)

En Cornouaille, avec environ 5m² de surface orientée plein sud
à 45°, il est possible d’installer 2 panneaux solaires (1 kWc),
pour une production annuelle d’environ 1 100 kWh/an.

Dimensionnement

 Composantes
decorrélées

l’une de
l’autre 

La consommation du foyer varie en fonction des
équipements mis en fonctionnement

La production fluctue en fonction de
l’ensoleillement capté par les panneaux  

= +

Solaire photovoltaïque 

Principe :
Les panneaux photovoltaïques transforment directement le rayonnement solaire
en électricité.
L’électricité produite peut être :

consommée directement dans le logement ;
stockée dans une batterie afin d’être utilisée ultérieurement ;
injectée sur le réseau lorsque la production est supérieure à la consommation.

En autoconsommation, l’objectif est de consommer au maximum l’électricité au
moment où elle est produite afin de réduire l’achat d’électricité au réseau.
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Prévenir son assureur de l'installation.
Comparer plusieurs offres et vérifier précisément ce
qui est compris dans le prix.
Se méfier des offres promettant une installation
gratuite, une autonomie totale ou des économies
garanties.
Sauf installation et matériels spécifiques, une
installation photovoltaïque ne permet pas une
alimentation de secours en cas de coupure du réseau.

L’auto consommation correspond au moment où la
production (vert)et la consommation (bleu) sont en

adéquation.

Quand il n’y a pas de production photovoltaïque, le
besoin en électricité est fourni par le fournisseur

d’énergie. 

La production photovoltaïque, sert prioritairement
à ses besoins, le surplus est injecté sur le réseau
contre rémunération ou pas en fonction du modéle.



Coûts des travaux

Une installation posée par un professionnel se chiffre en
moyenne à 3 000 €/kWc.  Si l’installation comporte une
batterie, le coût augmente de 700 à 1 200€ par kWh de
stockage.

Consultez 2 ou 3 entreprises avant de vous engager avec
l’une d’entre elles. Opter pour un professionnel RGE
QualiPV (label spécifique au Photovoltaïque), liste
disponible sur le site france-renov.gouv.fr.  

Aides financières et
Critères d’éligibilité 

La valorisation du photovoltaïque résidentiel repose
surtout sur l'autoconsommation, via les kWh non
achetés au fournisseur (Pas d’aide Ma Prime Rénov’,
plus de prime d’autoconsommation). 
L'autoconsommation avec vente du surplus (Obligation
d'Achat) offre un contrat de 20 ans, avec un rachat
actuellement à 1,1 c€/kWh. Ces conditions évoluent
régulièrement.
TVA à 5,5 % si le matériel respecte les critères
environnementaux et si l'installation intègre un Energy
Management System (EMS).

Entretien &
Garanties

Diminution de l’achat d’électricité  
Dimensionnement complexe en fonction des modes de
valorisations, des équipements pilotables (via routeur
solaire) et de l’installation éventuelle d’une batterie 

Permet de produire une partie de ses besoins en
électricité et d’autoconsommer l’électricité produite 

Atouts et contraintes du solaire photovoltaïque 

Rentabilité dépendante du taux d’autoconsommation 

Démarches administratives à respecter (normes
électriques, déclaration d’urbanisme, déclaration
ENEDIS, etc.) 

Longétivité du matériel, technologie mature 

Vigilance nécessaire face au démarchage commercial et
pratiques frauduleuses 

Peu d’entretien 

Les équipements « plug & play » sont des systèmes
photovoltaïques en kit, composés notamment d'un ou deux
panneaux et d'un micro-onduleur (800 VA max préconisé). 

« Plug & play » ne veut pas dire « sans réglementation » ni « sans
risque électrique ». Avant de brancher un kit :

vérifier la compatibilité avec l'installation électrique du
logement ;
respecter les prescriptions du fabricant ;
vérifier les démarches de raccordement, notamment auprès
d'ENEDIS ;
choisir du matériel marqué CE et conforme aux normes
électriques en vigueur.

Equipement «Plug & play»

Pour aller plus loin :
Guide ADEME : «Tout comprendre : l'électricité
photovoltaïque»
Centre national de ressources sur le
photovoltaïque, soutenu par l’ADEME,
photovoltaique.info/fr/
Guide AQC : «Photovoltaïque, comment bien
choisir son installateur ?»
Enedis : raccordement et démarches pour une
installation photovoltaïque

Les panneaux photovoltaïques nécessitent peu d'entretien.

Il est néanmoins recommandé de vérifier régulièrement :
l'état apparent des panneaux : absence de dégradation ou
d'obstacle sur les panneaux ;
la production électrique de l'installation ;
l'état apparent des câbles et raccordements accessibles.

Une baisse inhabituelle de production peut être le signe d'un
problème sur l'installation.

Les garanties varient selon les fabricants et les équipements.
Il convient notamment de distinguer :

la garantie produit des panneaux (entre 20 et 40 ans);
la garantie de performance des panneaux (perte de 0,5%
et 1%/an);
la garantie de l'onduleur ou des micro-onduleurs (entre 5
à 25 ans);
Les garanties relatives à la pose lorsqu'un professionnel
intervient.

Production locale et peu carbonée

sensibilisation accrue à la consommation des
équipements et de l'habitat 
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https://france-renov.gouv.fr/
https://librairie.ademe.fr/energies/9414-tout-comprendre-l-electricite-photovoltaique-9791029726941.html
https://librairie.ademe.fr/energies/9414-tout-comprendre-l-electricite-photovoltaique-9791029726941.html
https://www.photovoltaique.info/fr/qui-sommes-nous/le-centre-national-de-ressources-sur-le-photovoltaique-crpv/
https://www.photovoltaique.info/fr/qui-sommes-nous/le-centre-national-de-ressources-sur-le-photovoltaique-crpv/
https://www.photovoltaique.info/fr/
https://qualiteconstruction.com/ressource/construction-neuve/photovoltaique-comment-bien-choisir-installateur/
https://qualiteconstruction.com/ressource/construction-neuve/photovoltaique-comment-bien-choisir-installateur/
https://www.enedis.fr/raccordement-installation-production-electrique
https://www.enedis.fr/raccordement-installation-production-electrique
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